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Capacidad inicial de almacenamiento de hollín 
Capacidad inicial de almacenamiento de hollín con el tapón

Capacidad inicial de almacenamiento de hollín con 2 puentes de ceniza 

Tapón ceniza
Puentes de ceniza

Capas de ceniza en
las paredes del �ltro
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Limpieza neumática Limpieza con agua
a presión

99% de eficiência na recuperação de DPF e CAT.

Remoção total de cinzas, óleo e fuligem.

Rápido retorno do investimento.

Novo serviço inovador que gera novos clientes e abre uma nova linha 
de negócio.

Arruela universal para filtros de partículas de automóveis de passageiros, 
veículos comerciais ligeiros e veículos industriais. 
Programas personalizáveis para a lavagem de filtros.
Selector de filtros de partículas (DPF) ou catalisador (CAT).
Múltiplas línguas.
Bilhete configurável.

Entrada DPF Saída DPF

Operação de limpeza

Custos directos
•	 Reboque devido a falha do filtro de partículas
•	 Substituição do filtro de partículas
•	 Perda de tempo para reparações
•	 Sanções por emissões poluentes

Custos indirectos
•	 Perda de desempenho do motor
•	 Risco de danos a outros sistemas
•	 Aumento do consumo de combustível

Existem procedimentos de limpeza utilizando sistemas 
pneumáticos que, devido à dinâmica dos fluidos, o 
ar tende a encontrar o melhor caminho com menor 
resistência e é muitas vezes incapaz de remover os 
tampões de cinzas que possam ter-se formado.
A limpeza pressurizada da água emite ondas constantes 
para a região onde se formou a ficha de cinzas e 
consegue quebrá-la e transportá-la para fora do filtro 
de partículas.
Com a ajuda de um sabão específico, a temperatura da 
solução de limpeza, pressão controlada da água, e a 
ajuda de pulsos de ar pressurizados, consegue-se uma 
limpeza eficaz de qualquer filtro de partículas.

Embora seja geralmente referido como fuligem, o filtro de partículas é afectado por dois materiais 
diferentes que se acumulam no seu interior. Estamos a falar de cinzas e fuligem. 
A fuligem é normalmente removida por regenerações que queimam a fuligem mas não são capazes de 
remover as cinzas.

Problema principal: acumulação de cinzas e fuligem.

Custos resultantes de problemas com filtros de partículas e catalisadores
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Sistema de tripla filtragem

Pistola de ar comprimidoPedal de controlo de 
lavagem manual

Válvula solenóide de 
enchimento

Disco separador de óleo

Pistão de bloqueio para EURO6 Pistão de bloqueioPistola de lavagem manual

Equipamiento de serie

Painel de controlo
Simples e intuitivo, permite controlar todas as operações principais no mesmo 
ecrã. 

•	 Definição da temperatura de limpeza.

•	 Teste de estado do filtro.

•	 Selecção do programa de limpeza (CAT, DPF ou personalizado).

•	 Regulação da temperatura de secagem e activação da secagem.

•	 Activação e desactivação de resistências de aquecimento, extractor de 
vapor, disco separador de óleo, iluminação interior.

•	 Novo sistema configurável de controlo de sobrepressão durante a 
fermentação, para evitar problemas e movimentos na cerâmica.

1 Garrafa de Limpador DPF Conector grande múlti Conector pequeno multi Conector guilhotina Conector em silicone ø51

Conector em silicone ø64 Conector em silicone ø76 Conector circular Ligação cruzada Conector recto

Conector cónico Adaptador EURO6
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DADOS TÉCNICOS

Capacidade de lavagem 1800 x 900 x 1000

Capacidade de transporte 250 Kg

Capacidade do tanque 400 litros

Alimentação 400V - 3 PH + N + T- 50 Hz

Luz interior Led IP 65

Consumo total 30 Kw

Consumo de ar 100 litros - 6 bar

Sistema de secagem INCLUIDO

Consumo do sistema de secagem 8  Kw

Aquecimento por resistência 7.5 Kw + 7.5 Kw

Extractor de fumos 0.75 Kw

Bomba de lavagem 2,25 Kw

Bomba manual 1,5 Kw

Ventilador de ar 1,5 Kw

Disco separador de óleo 1 Kw

Ecrã táctil 10”

Peso 700 Kg

Material Aço inoxidável Aisi 304 Para peças em contacto com a água

Medidas externas

Medidas internas

Ligações

Dados técnicos

CONEXÕES

Entrada de ar Enchufe rápido - Macho 1/4”

Entrada de água 1/2” macho

Entrada Fonte de alimentação 5 Polos (3PH +T +N) 6mm2

Saída de água do tanque 1” 1/2 hembra

Filtros de saída de água 1/2” macho



Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel : +34 947 215 125

www.dpf-revival.com
Email: info@dpf-revival.com

DPF REVIVAL


