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Capacidad inicial de almacenamiento de hollín 
Capacidad inicial de almacenamiento de hollín con el tapón

Capacidad inicial de almacenamiento de hollín con 2 puentes de ceniza 

Tapón ceniza
Puentes de ceniza

Capas de ceniza en
las paredes del �ltro
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Entrée DPF Sortie du DPF

Opération de nettoyage
Limpieza neumática Limpieza con agua

a presión

Coûts directs 
•	 Remorquage en cas de défaillance du filtre à particules
•	 Remplacement du filtre à particules
•	 Perte de temps pour les réparations
•	 Pénalités pour émissions polluantes

Coûts indirects 
•	 Perte de performance du moteur
•	 Risque d’endommagement d’autres systèmes
•	 Augmentation de la consommation de carburant

Il existe des procédures de nettoyage utilisant des 
systèmes pneumatiques qui, en raison de la dynamique 
des fluides, l’air a tendance à trouver le meilleur chemin 
avec le moins de résistance et n’est souvent pas en 
mesure d’éliminer les bouchons de cendres qui se sont 
formés.

Le nettoyage à l’eau sous pression émet des ondes 
constantes dans la zone où le bouchon de cendres s’est 
formé et parvient à le briser et à le transporter hors du 
filtre à particules.
L’utilisation d’un savon spécifique, la température de 
la solution de nettoyage, le contrôle de la pression 
de l’eau et l’utilisation d’impulsions d’air sous pression 
permettent d’obtenir un nettoyage efficace de tout filtre 
à particules.

Bien qu’il soit communément appelé “suie”, le filtre à particules est affecté par deux matériaux différents 
qui s’accumulent à l’intérieur. Il s’agit des cendres et de la suie. 
La suie est normalement éliminée par des régénérations qui brûlent la suie mais ne sont pas en mesure 
d’éliminer les cendres.

Principal problème : l’accumulation de cendres et de suie.

Coûts liés aux problèmes des filtres à particules et des catalyseurs

Efficacité de 99 % dans le DPF et la récupération CAT.

Élimination totale des cendres, de l’huile et de la suie.

Retour rapide sur investissement.

Nouveau service innovant qui génère de nouveaux clients et ouvre un 
nouveau secteur d’activité.

Laveuse universelle pour les filtres à particules des voitures particulières, 
des véhicules utilitaires légers et des véhicules industriels. 
Programmes personnalisables pour le lavage des filtres.
Sélecteur de filtre à particules (DPF) ou de convertisseur catalytique 
(CAT).
Plusieurs langues.
Ticket configurable.
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Triple système de filtrage

Pistolet à air
 comprimé

Pédale de commande 
de lavage manuel

Electrovanne de 
remplissage

Disque séparateur d’huile

Piston de blocage pour EURO6 Piston de blocagePistolet manuel de lavage

Equipement de série

1 bouteille de nettoyant DPF Grand connecteur multiple Petit connecteur multiple Connecteur guillotine Connecteur en silicone ø51

Connecteur en silicone ø64 Connecteur en silicone ø76 Connecteur circulaire Connecteur croisé Connecteur droit

Connecteur conique Adaptateur EURO6

Panneau de contrôle
Simple et intuitif, il permet de contrôler toutes les opérations principales sur le 
même écran. 

•	 Réglage de la température de nettoyage.

•	 Test de l’état du filtre.

•	 Sélection du programme de nettoyage (CAT, DPF ou personnalisé).

•	 Réglage de la température de séchage et activation du séchage.

•	 Activation et désactivation des éléments chauffants, de l’extracteur de 
vapeur, du disque séparateur d’huile, de l’éclairage intérieur.

•	 Nouveau système configurable de contrôle de la surpression pendant le 
lavage, pour éviter les problèmes et les mouvements de la céramique.
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DONNÉES TECHNIQUES

Capacité de lavage 1800 x 900 x 1000

Capacité de charge 250 Kg

Capacité du réservoir 400 litros

Alimentation 400V - 3 PH + N + T- 50 Hz

Eclairage intérieur Led IP 65

Consommation totale 30 Kw

Consommation d’air 100 litros - 6 bar

Système de séchage INCLUIDO

Consommation du système de séchage 8  Kw

Chauffage par résistance 7.5 Kw + 7.5 Kw

Extracteur de fumées 0.75 Kw

Pompe de lavage 2,25 Kw

Pompe à main 1,5 Kw

Soufflerie d’air 1,5 Kw

Disque séparateur d’huile 1 Kw

Écran tactile 10”

Poids 700 Kg

Matériau Acier inoxydable Aisi 304 Pour les pièces en contact avec l’eau

Mesures externes

Mesures internes

Connexions

Données techniques

CONNEXIONS

Admission d’air Remplissage rapide - 1/4” mâle

Entrée d’eau 1/2” mâle

Entrée Alimentation 5 Pôles (3PH +T +N) 6mm2

Sortie d’eau du réservoir 1” 1/2 femelle

Filtres de sortie d’eau 1/2” mâle



Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel : +34 947 215 125

www.dpf-revival.com
Email: info@dpf-revival.com

DPF REVIVAL


