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Capacidad inicial de almacenamiento de hollín 
Capacidad inicial de almacenamiento de hollín con el tapón

Capacidad inicial de almacenamiento de hollín con 2 puentes de ceniza 

Tapón ceniza
Puentes de ceniza

Capas de ceniza en
las paredes del �ltro
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Ingresso DPF Uscita DPF

Operazione di pulizia
Limpieza neumática Limpieza con agua

a presión

Costi diretti 
•	 Rimorchio per guasto al filtro antiparticolato
•	 Sostituzione del filtro antiparticolato
•	 Perdita di tempo per le riparazioni
•	 Sanzioni per le emissioni inquinanti

Costi indiretti 
•	 Perdita di prestazioni del motore
•	 Rischio di danni ad altri sistemi
•	 Aumento del consumo di carburante

Esistono procedure di pulizia che utilizzano sistemi 
pneumatici che, a causa della dinamica dei fluidi, 
tendono a trovare il percorso migliore con la minore 
resistenza e spesso non riescono a rimuovere i tappi di 
cenere che possono essersi formati.

L’idropulizia a pressione emette onde costanti nella 
zona in cui si è formato il tappo di cenere e riesce a 
frantumarlo e a trasportarlo fuori dal filtro antiparticolato.
Con l’aiuto di un sapone specifico, la temperatura della 
soluzione detergente, la pressione controllata dell’acqua 
e l’aiuto di impulsi di aria pressurizzata, si ottiene una 
pulizia efficace di qualsiasi filtro antiparticolato.

Anche se comunemente si parla di fuliggine, il filtro antiparticolato è interessato da due diversi materiali 
che si accumulano al suo interno. Si tratta di cenere e fuliggine. 
La fuliggine viene normalmente rimossa da rigenerazioni che bruciano la fuliggine ma non sono in grado 
di rimuovere la cenere.

Problema principale: accumulo di cenere e fuliggine.

Costi derivanti da problemi al filtro antiparticolato e al catalizzatore

Efficienza del 99% nel recupero del DPF e del CAT.

Rimozione totale di ceneri, olio e fuliggine.

Rapido ritorno dell’investimento.

Un servizio innovativo che genera nuovi clienti e apre una nuova linea 
di business.

Lavafiltri universale per filtri antiparticolato di autovetture, veicoli 
commerciali leggeri e veicoli industriali. 
Programmi personalizzabili per il lavaggio dei filtri.
Selettore del filtro antiparticolato (DPF) o del convertitore catalitico 
(CAT).
Più lingue.
Biglietto configurabile.
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Triplo sistema di filtraggio

Pistola di soffiaggioPedale di comando del 
lavaggio manuale

Elettrovalvola di 
riempimento

Disco separatore d’olio

Pistone di bloccaggio per EURO6 Pistone di bloccaggioPistola di lavaggio manuale

Equipaggiamento standard

1 flacone di detergente DPF Connettore multiplo grande Connettore multiplo piccolo Connettore a ghigliottina Connettore in silicone ø51

Connettore in silicone ø64 Connettore in silicone ø76 Connettore circolare Connettore incrociato Connettore diritto

Connettore conico Adattatore EURO6

Pannello di controllo
Semplice e intuitivo, consente di controllare tutte le operazioni principali sulla 
stessa schermata. 

•	 Impostazione della temperatura di pulizia.

•	 Test sullo stato del filtro.

•	 Selezione del programma di pulizia (CAT, DPF o personalizzato).

•	 Impostazione della temperatura di asciugatura e attivazione dell’asciugatura.

•	 Attivazione e disattivazione degli elementi riscaldanti, dell’estrattore di 
vapore, del disco disoleatore e dell’illuminazione interna.

•	 Nuovo sistema di controllo della sovrapressione configurabile durante il 
lavaggio, per evitare problemi e movimenti nella ceramica.
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DATI TECNICI

Capacità di lavaggio 1800 x 900 x 1000

Capacità di carico 250 Kg

Capacità del serbatoio 400 litri

Alimentazione 400V - 3 PH + N + T- 50 Hz

Luce interna Led IP 65

Consumo totale 30 Kw

Consumo d’aria 100 litri - 6 bar

Sistema di asciugatura COMPRENSIONE

Consumo del sistema di asciu- 8  Kw

Riscaldamento a resistenza 7.5 Kw + 7.5 Kw

Estrattore di fumi 0.75 Kw

Pompa di lavaggio 2,25 Kw

Pompa a mano 1,5 Kw

Soffiante d’aria 1,5 Kw

Disco separatore d’olio 1 Kw

Schermo tattile 10”

Peso 700 Kg

Materiale Acciaio inox Aisi 304 Per le parti a contatto con l’acqua

Misure esterne

Misure interne

Connessioni

Dati tecnici

COLLEGAMENTI

Presa d’aria Attacco rapido - Maschio 1/4”.

Ingresso acqua 1/2” maschile

Ingresso Alimentazione 5 Poli (3PH +T +N) 6mm2

Uscita acqua dal serbatoio 1” 1/2 femminile

Filtri di uscita dell’acqua 1/2” maschile
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